眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程
环境影响评价报告书征求意见稿
四川国能环保水资源管理有限公司委托眉山宏德环境技术有限公司承担《眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程》的环境影响评价工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环保部令第4号）规定，现将环境影响评价工作的相关信息公示如下： 
一、建设项目概况 
项目名称：眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程
建设单位：四川国能环保水资源管理有限公司
建设地点四川省眉山经济开发区东区
建设性质：新建
审批部门：四川省眉山市生态环境局
总投资及环保投资：项目总投资为21000万元，其中环保投资399万元。
建设内容及产品规模：污水处理厂二期工程设计规模为1.52万m3/d，新建粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、生物池、二沉池、配水排泥井及污泥泵房、高效沉淀池、砂滤池及反冲洗泵房、储泥池、污泥脱水车间，改造现有鼓风机房及脱水车间。新建厂区道路、屋顶绿化、厂区绿化、厂区综合管线、电气自控仪表等工程以及除臭工程等。
二、建设项目主要污染物排放及治理措施
1、大气污染物治理及排放
本项目大气污染物主要分为有组织废气和无组织废气。其中有组织废气包括污水处理单元废气。无组织废气包括废水预处理单元、生化处理单元和污泥处理单元。
①污水处理单元废气
污水处理单元废气主要为氨和硫化氢。为降低污水处理厂正常运行过程中产生的恶臭气体对周围环境的影响，要求对“粗细格栅、AAO生化池、沉淀池、过滤池、储泥池等”处理单元进行密闭加盖、收集（收集率≥90%）→生物除臭系统进行净化处理，去除效率为90%，尾气经1根15m排气筒达标排放。
②项目无组织排放气体
在污水处理单元未收集到的氨和硫化氢。
2、水污染物治理及排放
本项目眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程为园区新建集中式污水处理厂，废水收集处理对象包括服务范围内经收集处理达标后的生产、生活污水（属综合废水）以及本项目厂区内部产生的废水，包括贮泥池上清液、污泥脱水滤液以及车间地坪清洁废水、设备冲洗废水等生产废水，同时还包括办公生活区产生的少量生活污水及食堂废水等。
（1）服务范围内的废水
项目污水处理厂设计处理规模为15200m3/d，根据“2.2.4 眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程设计进出水水质”分析结果，主要污染物浓度为：CODCr 500mg/L、NH3-N 45mg/L、BOD5 300mg/L、TP 8 mg/L、TN 70mg/L、SS 400mg/L。
同时，据项目设计眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程出水达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业集中污水处理厂”标准后排入岷江达标排放，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目投入运营后，设计污水总处理规模为15200m3/d。
（2）本项目厂区内排水
1）生产废水
经分析，污水处理厂内部生产废水主要包括车间地坪清洁废水、污泥脱水滤液、贮泥池上清液、设备冲洗废水等，经收集、预处理后，一并进入污水厂废水处理系统，集中处置，达标排放。
① 脱水滤液
脱水滤液主要来源于污泥浓缩脱水过程，根据项目可研，项目脱水前剩余污泥约255.5t/d，含水率约为99.2~99.4%，采用板框压滤机，压滤脱水后含水率60%，预计将产生脱水滤液约76.65m3/d，全部返回污水处理系统处理，不外排。
② 生物除臭系统定期淘汰的废弃滤液
生物除臭系统会定期产生含有活性菌种的废弃滤液，经相关调查，一般情况下生物滤池的滤液更换频率为每月1~2次，每次废液产量约为0.5~1m3，根据本项目实际情况，项目生物除臭系统滤液产生量为0.12m3/d。滤液从其他废水调节池进入系统处理。
③ 设备冲洗废水
包括废水处理设备冲洗水。
废水处理设备冲洗废水全部进入污水处理系统处理。
④地坪清洗及绿化用水
厂区需每周采用清水对厂区地坪进行冲洗，以保持厂区整洁，同时厂区需进行绿化浇洒，地坪清洗及绿化平均用水约0.5m3/d，全部消耗或返回污水处理系统处理。
2）生活污水
污水处理厂定员10人，员工用水定额以150L/人·天计，排放系数以0.85计，生活污水产生量为1.275m3/d（465.375m3/a），其主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，经收集后进入厂区废水处理系统（其中食堂污水经隔油池处理后再进入厂区废水处理系统），集中处理达标排放。
治理措施：生产、生活污水在厂区内进行收集进入污水集水池，再集中进入污水处理厂内拟建污水系统：“收集一粗格栅一提升泵房一细格栅一曝气沉砂池一调节池一A2O一二沉池一高效沉淀池一砂滤池一次钠消毒一巴氏计量槽一尾水排放”组合工艺，出水主要指标执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业集中污水处理厂”标准排放，尾水通过一期排口排入岷江（排污口设置，具体详见该项目排污口论证报告）。
3、固体废弃物处置措施
本项目固废分工业固废、生活办公垃圾等，其中工业固废包括粗细格栅渣、沉砂池砂砾及生化系统污泥，废包装材料、废弃填充料、设备维修等产生的固废以及餐厨垃圾等，具体分析如下：
（1）粗细格栅拦截的栅渣、沉砂池分离的沙粒
项目污水处理厂格栅拦截的栅渣量，为1.5m3/d，含水率80~85%，经压榨脱水后含水率55~60%。沉砂池沉砂量为2.3m3/d，含水率95%，经压榨脱水后含水率55~60%。以上合计3.8m3/d。
（2） 生化段污泥
项目生化处理后从污泥浓缩工段排出的剩余污泥，具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。根据可研，项目生化段污泥量为11.3 tDS/d（干物质）。产生的脱水污泥量为7.9t/d。
（3）臭气治理系统废弃生物填料
项目生物除臭系统每隔3~5年更换填料，产生的废弃填料主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等，根据其他污水厂实际运行情况的类比分析，该生物系统废弃填料产生量约为0.2t/a。
（4）在线监测废液
水质在线监测设备废液含六价铬，属于危险废物，在线监测废液产生量约0.4t/a，按规定分类收集后暂存于危险废物暂存间后，定期交有资质单位处理。
（5）设备维护、更换等其他固废
经分析，本项目眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程属新建污水处理厂，正常运行过程中为了维持工况良好、正常，定期检修、维护等过程中产生的固废包括废旧机械设备、废矿物油、废润滑油、废油桶以及废旧包装材料等。
经类比分析，拟建项目在设备维护时产生的废矿物油、废润滑油、废油桶、含油抹布手套等属于危险废物，交由有资单位进行处置。另外，在线监控系统等正常运行过程中产生少量的废液，属危险废物，严格按照相关污染物防治规范要求进行收集、暂存，妥善处置。
（6）食堂隔油池废油
食堂隔油池废油按人均食用油消耗量30g/人•d的10%计，食堂隔油池废油产生量约为0.011t/a。
（7）餐厨垃圾
根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）第5.2.2 条“人均餐饮垃圾日产生量0.1kg/人.d”计，全厂餐厨垃圾产生量为1kg/d（0.365t/a）。
（8）生活垃圾
眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂二期工程劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，为5kg/d，年工作时间约365d，故年生活垃圾产生量约1.825t/a。
4、噪声治理及排放
项目噪声源为污水处理厂内各类水泵、鼓风机、格栅机及污泥脱水间等，噪声源在1米处声源强度80~95dB(A)之间。设计尽量选用低噪声设备，并采用减震、隔声、消声和吸声，泵房采取隔声处理，增强泵房的密闭性，布设于地下或半地下等治理措施，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
二、建设项目对环境主要的影响分析结论
地表水环境影响分析：服务范围内生产废水、生活污水以及厂区内排水经收集、预处理后进入污水处理厂废水处理系统集中处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”标准排放后排放，通过一期排口排入岷江。经预测，本项目正常排污不会对区域水环境造成明显不利影响，待流域水污染治理措施全面落实后，区域水环境质量较得到明显改善。
地下水环境影响分析：地下水污染防治措施和对策，坚持了“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域，各个区域分别采用相应的地下水污染防治措施，本项目的建设对地下水水质影响较小。
大气环境影响分析：预测可知，各类大气污染物最大落地浓度均能够达到相应环境质量标准。项目的建设对大气环境影响较小。
声环境影响分析：建设项目声源均为稳定声源，高噪声设备均优化总图，经消声、减振及充分利用封闭围护结构的隔声措施后，可使厂界噪声达标。同时，环评要求：将提升泵房等高噪声源进行中空隔声墙体设置，提高墙体隔声量，并加强机械的润滑和保养工作，以保证厂界噪声的达标排放。
固体废物影响分析：项目正常运行产生的固体废物主要有粗、细格栅间拦截的栅渣、沉砂池产生的砂砾以及生活垃圾等，以上固废均由市政统一清运，妥善处置。污泥经浓缩脱水后根据鉴定性质交由具有处理能力的第三方单位处置；厂内暂时堆存的固体废弃物建专门的堆存场，设遮雨棚、做好防渗、防冲等防范措施；并做到“日产日清”。厂内一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。废机油委托有危险废物处理资质的单位处置。项目产生的固废去向合理，不会造成二次污染。
风险分析：项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案。此外，企业今后需要进一步加强管理和监控，将环境风险控制在可接受水平之内。项目在发生风险事故后如能立即启动厂区事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危险。可有效地控制其使用风险和对周围环境的影响。
三、 建设单位情况 
单位名称：四川国能环保水资源管理有限公司
单位地址：四川省眉山经济开发区东区
联系人：朱工
联系电话：15951816639
邮箱：adddonis@163.com
四、环评单位情况 
单位名称：眉山宏德环境技术有限公司
通讯地址：眉山市东坡区裴城春天
联 系 人：刘工       
电    话：13990359177
五、环境影响评价工作的工作程序和主要工作内容： 
本次环境影响评价工作按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则》等国家相关规定进行；本次评价主要工作内容为工程分析、污染防治措施评述、环境影响预测评价及风险环境影响评价等。 
六、征求公众意见的主要事项： 
1、请公众提供个人准确信息主要包括：姓名、职业、文化程度、家庭住址及联系电话； 
2、您是否知道/了解在该地区拟建设该项目； 
3、根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响方面及程度； 
4、您认为该项目对环境造成的危害/影响程度； 
5、您对该项目环保方面有何建议和要求； 
6、从环保角度出发，您对该项目持何种态度，并简要说明原因。 
七、公众提出意见的主要方式 
您可以采用下列任何一种方式将您的意见反馈给我们： 
1、拨打联系电话，可以是建设单位联系电话，也可以是受委托的环评单位联系电话。 
2、以信函、邮件的方式。 
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